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Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 1 Anlage(n).

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die gepriften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollstdndig,
niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der Textiles & Flooring Institute

GmbH fiir die Auftragsdurchfiihrung.
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451070-01

1 Vorgang
Prufauftrag

Auftrag vom

Ihr Zeichen
Produktbezeichnung
TFI-Probennummer

2 Produktbeschreibung

Material
Oberseitengestaltung

Farbe
Ansicht

Dicke [mm]
Flachenbezogene Masse [g/m?]

Lieferform [m]

3 Ergebnisse

Wérmeleitfahigkeit

4 Anlagen
Warmeleitfahigkeit

Die mit @ gekennzeichneten Anlagen basieren auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Priifungen.

Vom Deutschen Institut
Notified Body. fiir Bautechnik (DIB)

No. 1658 anerkannte Priif-, Uberwachungs- und

Zertifizierungsstelle

Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes gemal EN

12667:2001
26.06.2015
S.Angele

GU Vorbauzarge
15-06-0258

Expandierter Polystyrol
glatt
weil

21"
56,7 *
1,18 x 0,095 x 0,125

Textiles & Flooring Institute GmbhH

* Die Probe wurde fiir die Prifung in angepasst

A =0,0307 [W/mK]

WD 451070-01

Akkreditierungsstelle
D-PL-17152-01-00

Akkreditiert fiir
DAKkS-Urkunde genannten

lage zur
Verfafren

Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen - Deutschland
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Textiles & Flooring Institute GmhH

Anlage WD - Warmedurchlasswiderstand

1 Vorgang

Produktbezeichnung GU Vorbauzarge
TFI-Probennummer 15-06-0258
Prifzeitraum 30.06.2015

2 Prifverfahren / Anforderungen

Priifverfahren EN 12667:2001 Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes
Priifung mit dem Plattengerat nach 1SO 8302:1991

Priifgerat Einplattengerét, horizontal

Konditionierung 24 h Lagerung (60°C Trockenschrank)

Massenénderung durch Konditionierung nicht bestimmt
Dicke im eingebauten Zustand [m] 0,021
Anzahl der eingebauten Lagen 1
Rohdichte [kg/m?] 56,7

3 Ergebnisse

Priifung Ti[°C] T.[°C] ATIK] Tn[°C] [W/(; -
1 10,1 20,8 10,7 0,03162 0,03162
2 19,9 305 10,6 0,03523 0,03523
3 298 40,3 10,6 0,03635 0,03635
Ermittelte Warmeleitfahigkeit A1o [W/(m*K)] 0.0307
einlagig bei 10°C Mitteltemperatur '

T1: Temperatur der kalten Priifprobenseite
T2: Temperatur der warmen Prifprobenseite
AT: Temperaturdifferenz; AT=|T1-To|

Tim: mittlere Priftemperatur, Tm=(T1+T2)/2
A: Warmeleitfahigkeit

4 Anwendung

Die Messwerte der Warmeleitfahigkeit sind fiir den trockenen Zustand der Probe ermittelt, sie stellen keine
Bemessungswerte nach DIN 4108 oder Nennwerte nach EN 13163 dar.

Seite 1 von 1
Charlottenburger Allee 41 HRB 8157 Aachen
Notiied Bady V;.’U.ngjtgfhﬁk"('gfg:;‘ 52068 Aachen - Deutschland Ust-IdNr. DE209411312
No. 1658 anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Tel: +49.241.9679 00 Geschaftsflihrer

Zertifizierungsstelle

www.tfi-online.de Dr. Ernst Schroder



