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1.0

Allgemein

Nachfolgend wird die Schraubenbefestigung eines Balkonfensters in der
GU-Vorbauzarge untersucht.

Die GU-Vorbauzarge besteht aus dem Material:

EPS RG 70 SE
Dichte 72,58 kg/m?®

Die Gr6Re des Fensterstocks betragt: ca. 1,0 x 2,2 m
(siehe Anlage 1)

Far die Ermittlung der Belastungsgréfe werden folgende Eckdaten festgelegt:

Windzone: 2 Kiiste

Gebaudehdhe: <18 m

Geschwindigkeitsdruck: 1,0 kN/m?
c=1,3

Ermittlung der Windlast fiir die gesamte Fensterflache:
W;=10x22x1,0x1,3=2,86kN

Es werden fur die Befestigung GU Montageschrauben Typ BE1
(Anlage 3 und 4) verwendet.

Grole der GU-Montageschrauben: @ 75x100

Die Schraube wird bei dem vorgesehenen Verwendungszweck vorwiegend auf

Abscheren beansprucht!
Laut beigefligter Bruchtabelle betragt der Mittelwert 13,4 kN (siehe Anlage 2).

Es wird vorgeschlagen je Fensterseite 2 Rahmenanker anzuordnen.
Es ist alternativ auch méglich 4 Schrauben je Langsseite anzuordnen.
Dies bedeutet 8 Stlick Rahmenanker fiir vorher beschriebenes Fenster.

Gesamtlast: 8 x 13,4 = 107,2 kN > 2,86 kN

Es ist eine auBergewohnlich hohe Sicherheit vorhanden.
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Auszugs- und Bruchkrifte

Quelle: Priifbericht 2616119

An laﬁé’ )

Baustoff Vorbohrung | Einschraub- | Anzahl | Auszugs- | Auszugskraft | Auszugs-
tiefe der Kraft (Minimal- Kraft (5%
Ver- (Mit- wert) Fraktilwert)
suche | telwert)

Beton C 12/15 260 (mit | 4 i 5 4,62KN | 3,76 kN 3,13 kN
Schlag)

Beton C 12/15 | 260 (mit | o0 00 5 6,74 kN | 5,54 kN 4,49 kN
Schlag)

Porenbeton

PP4-0m60 ohne 60mm 5 0,94 kN |0,73kN 0,55 kN

Hochlochzieh-

Gel T10- O.000096 | 19pmm 5 185KN | 1,76 kN 1,63 kN
Schlag)

30mo

baksandioch- | Goimt. | 00 5 1LOIKN | 0,80 kN 0,62 kN

stein Schlag)

Leichtbeton @5,0 (mit

Hbl Schiog) 120mm 5 1,57kN | 1,22 kN 0,98 kN

Stahlblech 5,2 durch-

ST52.2mm geacliraibi 3 416 kN | 3,04 kN 1,47 kN

Stahlblech durch-

ST52,4mm 26,5 geschraubi 3 6,57 kN | 6,37 kN 5,86 kN

Die Ermittlung der Bruchlasten erfolgte mittels Universalfestigkeitspriifmaschine Typ TIRATEST mit
einer Geschwindigkeit von Smm/min. bis zum Bruch. Die Maximalkraft wurde aufgezeichnet. Bei den
ermittelten Werten ist ein Sicherheitsfaktor von min. 15% abzuziehen!

Ermittelte Bruchlasten

Rahmenanker @ 7,5x100
Zugbruchlasten (N) | Scherbruchlasten (N)
Versagen durch Schaftbruch
28,3 kN 13,7 kN
28,6 kN 13,9 kN
28,8 kN 13,8 kN
29,3 kN 13,8 kN
29,1 kN 12,5 kN
28,7 kN 13,4 kN
28,9 kN 13,6 kN
29,0 kN 14,1 kN
28,6 kN 12,6 kN
28,7 kN 12,6 kN
Mittelwert: 28,8 kN | Mittelwert: 13,4 kN
Minimalwert: 28,3 kN | Minimalwert: 12,5 kN




Anlage 3

Befestigungstechnik | Fiir den Fenstereinbau

GU-Montageschraube BE1

fiir die Befestigung von Kunststoff-Fenstern
im Mauerwerk, Beton und in der GU-Vorbauzarge

GU

Produktmerkmale

¢

® Einbruchhemmend (RC2), gepriift in stahlfreiem Kunststofffenster

e

B Geprift als Befestigungsmittel entsprechend ETB-Richtlinie , Bauteile, die gegen
Absturz sichern”

Optimale Kraftiibertragung und Fiihrung durch TX Kraftangriff
Reduzierte Einformmomente und exakter Sitz durch perfekte Gewindegeometrie

Hohe Montageleistung, sichere Verankerung

TX30

Inklusive weier Abdeckkappen RAL 9010

Stahl einsatzvergiitet

Rttt

Anwendungsgebiete
W Diibellose Direktbefestigung von Kunststofffenstern in Mauerwerk und Beton
m Effiziente Abstandmontage von Fenstern und Tiiren

B Einbau gemaR Richtlinien der RAL Giitegemeinschaft Fenster und Haustiiren

Verarbeitung

B Rahmenlcher @ 6,2 mm bohren, werkseitig oder vor Ort, Abstéinde nach RAL Giite-
bestimmungen

B Rahmen sorgfiltig in Mauerdfinung ausrichten

Steinlocher @ 6 mm bohren,

u

® Bohrlochtiefe = Einschraubtiefe + 10 mm

B Befestigung mit GU-Montageschrauben unter Verwendung handelsiiblicher Gerite
m

Nach Bedarf Kappe aufdriicken

(=]
i Technische Daten und Anforderungen
G\Tj'___ \}\\\\Q Kopfdtlu‘chmesser 11 mm o __A S
N Antrieb TX30
o i\\‘\\\* Materialart Vorbohr-@
(AT = | Hartholz 6 mm
T E'\ . \\\ Parenbeton/Hohl-Lochsteine 5 mm {ohne Schlag)
X \\\\\ Mindesteinschraubtiefe
{ _SL\L Beton 30 mm
Kalksandstein, Vollziegel 40 mm i
Hochlochziegel, Leichtbeton, Bims, Porenbeton 40 mm
Weichholz 60 mm
|_ Hartholz 40 mm

210 W aonoIeE-c0-0-1 | 0472614




GU-Montageschraube BE1

fiir die Befestigung von Kunststoff-Fenstern

im Mauerwerk, Beton und in der GU-Vorbauzarge

Bestellinformationen

An Laﬁe L

Bezeichnung Schraubenlinge Schrauben @ VE Bestellnummer
Oberfliche verzinkt, blau passiviert )
40mm 7.5mm 10051, £-15303-04-01
60 mm 7.5 mm 1005t B £-15303-06-0-1 N
80 mm 7.5 mm — wes. £15303-080-1
100 mm 7.5 mm 10051, | easzoz001 |
U tontageschrasbe BE1 120 mm 7.5 mm 10051, £15303-120-1
132 mm 7.5 mm 100 5t £-15302-13-0-1
150 mm 7.5 mm 100 st E-15303-15-0-1
180 mm 7.5 mm 100 5t. E-15303-18-0-1
210 mm 7.5 mm 100 S5t. E-15303-21-0-1
250 mm 7,5 mm 100 st. E-15303-25-0-1
300 mm 7.5 mm 100 st. E-15303-30-0-1
Hinweis Randabsténde

Bitte beachten Sie beim Einbau einbruchhemmender oder ab-
sturzsichernder Bauelemente die besonderen Montagehinweise!

Hinsichtlich der Randabsténde sind grundsétzlich die Hersteller-
angaben zu beachten. Ohne Angaben sollte bei der Verwendung
von Reshmenanker als Anhaltswert ein Mindestrandabstand von

60 mm nicht unterschritten werden.




