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Bauteilpriufung

Luftdichtheit und Schlagregendichtheit eines
Abdichtungssystems zwischen Fenster und
Baukdrper im Neuzustand sowie nach
simulierten Kurzzeitbelastungen

Prifbericht 105 43034/2U

TRiooo Building Systems GmbH
Wildbachstr. 2a

84036 Landshut
Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukdrper

Renovierungsdichtleiste AIR / RAIN

@ PVC-Profilleiste mit anextrudiertem TPE-Steg und selbstkle-
bendem Dichtband (10 x 3 mm?)

@ Spritzbarer Dichtstoff, nach Vorgaben des Auftraggebers

Mauerwerk aus Hochlochziegel mit stumpfer Leibungsausbil-
dung. Kunststofffenster mit Stahlarmierung (im Blendrahmen of-
fenes Vierkant-Rohrprofil, s = 2,0 mm) in die Putzlichte gesetzt
(Altbausituation). Befestigung zum Baukoérper umlaufend. Be-
festigungsabstdnde < 700 mm. Abdichtung seitlich und oben,
raum- und aulenseitig zwischen Blendrahmen und vorhande-
nem, tragfahigem Leibungsputz. Verarbeitung nach den Vorga-
ben des Auftraggebers. Im Bristungsbereich Glattstrich und
Abdichtung mit geeignetem Fugendichtband raum- und auf3en-
seitig, seitlich hochgezogen mit Uberlappender Ausbildung zur
Renovierungsdichtleiste, auRen Alu-Fensterbank.

Raumseitig luftdichter und aulenseitig schlagregendichter Fu-
genabschluss zwischen Mauerleibung und Fenster bzw. Fens-
tertiiren aus weilken PVC-Hohlkammerprofilen mit gleichwerti-
ger Ausflhrung, wie oben beschrieben.

-/-

Ergebnisse *)

Luftdurchl&ssigkeit bis zu + 1000 Pa,

3 2/3
im Neuzustand a<0,1 m*%(m h daPa™)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,

im Neuzustand kein Wassereintritt

Luftdurchlassigkeit bis zu + 1000 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

a < 0,1 m¥(m h daPa®?)

Schlagregendichtheit bis 600 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

kein Wassereintritt

*) Einzelergebnisse siehe Prifbericht Abschnitt 3

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

ROSENHEIM

Grundlagen

DIN 4108-2 : 2003-07, Wéarme-
schutz und Energie-Einsparung
in Gebauden,

Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

DIN 4108-3 : 2001-07,

Teil 3: Klimabedingter Feuchte-
schutz

DIN 4108-7 : 2001-08,

Teil 7: Luftdichtheit von Gebau-
den

Prufbericht 105 30527/2 vom
17. Februar 2006

Darstellung

8 20 mm

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften.

Giiltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieBlich auf
den gepriiften und beschriebe-
nen Probekdrper.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt ,Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prifberichten®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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